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Presentation Prima International s.r.l.

La Prima International si occupa di 
pressocolata da molto tempo.Costituita da 
tecnici altamente qualificati che per oltre 20 
anni hanno progettato macchine 
pressocolatrici  per alluminio e materie 
plastiche per note ditte italiane , mette oggi a 
disposizione dei suoi Clienti la propria 
esperienza.Essa è in grado di fornire 
macchine e sistemi completi per la 
pressofusione , che assicurano una alta 
produttività e redditività.I nostri progettisti, 
con metodi computerizzati CAD\CAM , 
realizzano sistemi secondo tecnologie 
d'avanguardia.La Prima International non 
solo si occupa della costruzione ed 
istallazione di pressocolatrici , ma è in grado 
di completare con tutti gli automatismi atti a 
rendere la produzione completamente 
automatica e con costante qualità.

The Prima International deals him with 
diecasting from a long time. Constituted from 
technical highly qualified that for over 20 
years you/they have planned cars diecasting  
for aluminum and plastic subjects for notes 
Italian firms, it makes of his/her Clients 
his/her own experience available today. It is 
able to furnish cars and complete systems 
for the diecasting , that you/they assure a 
high productivity and profitability. our 
planners, with computerized methods 
CAD\CAM, realize systems according to 
technologies of avant-garde. You Prima 
International not only deals him with the 
construction and installation of diecasting, 
but it is able to complete with all the fit 
automatisms to make the completely 
automatic production and with constant 
quality.



La gamma dei nostri prodotti

The range of our products

Pressocolatrice PL 2800 Pressocolatrice PL 2800 

Pressocolatrice PL 2200 Diecasting machine PL 2200

La Prima International è in grado di fornire 
pressocolatrici a camera fredda :             
TIPO PL250-420-650-850-1000-1200-1600-
2000-2500-2800-3200-3700-4200 .       
Camera fredda  a due piani :                   
TIPO PC da 600 a 5000 TONN.  .                 
Versioni particolari su richiesta del Cliente 
possono essere eseguite . Vediamo nelle 
fotografie una serie significativa di queste 
pressocolatrici a camera fredda.

The Prima International is able to furnish 
room cold diecasting :                                    
TYPE PL250-420-650-850-1000-1200-1600-
2000-2500-2800-3200-3700-4200.                
Cold Chamber to two platen:                           
Type PC from 600 to 5000 TONN.  .               
Particular versions on application of the 
Client can be performed. We see in the 
photos a meaningful series of these room 
cold diecasting.



Caratteristiche tecniche della chiusura

Technical data of clamping system

_ Il bloccaggio perfetto dello stampo è 
assicurato da un sistema cinematico a 
ginocchiera robusto , i perni e le bussole 
sono in acciaio temperato tra i più resistenti 
ed il loro scorrimento è garantito da un 
sistema di lubrificazione centralizzato con 
dosatori separati per ogni punto .                    
_ I piani della macchina con dimensioni 
maggiorate sono in acciaio forgiato .               
_ L'impianto idraulico PARKER è compatto e 
garantisce ripetitività dei movimenti ed 
elevate prestazioni

_ He perfect block of I stamp him/it it is 
insured from a system knee-guard strong 
kinematical, the pivots and the compasses 
they are in moderate steel among the most 
resistant and their slide it is guaranteed from 
a system of lubrication centralized with 
separate ladles for every point.                        
_ The Plain  of the machine  with increased 
dimensions are in forged steel.                        
_ L' I install hydraulic PARKER is compact 
and guarantees ripetitivie of the movements 
and elevated performances

Gruppo pompe
Pumps control board

Gruppo chiusura
Clamping unit

Gruppo iniezione
Injection unit

Gruppo estrazione centrale
Central ejection unit



Caratteristiche tecniche iniezione

Technical data of injection system

I vantaggi del sistema a doppio circuito con 
moltiplicatore separato usato da più di 30 
anni sono :                                                    
1) Montaggio in sovrapressione con la II e III 
fase d'iniezione senza ritardi.                        
2) Regolazione separata della III fase.            
3) Comando del pistone di moltiplicazione 
durante la II fase di riempimento.                   
4) Costruzione modulare con alimentazione 
diretta degli accumulatori verso l'iniezione , 
con piccole masse in movimento e poche 
perdite di carico.

He advantages of the system to double 
circuit with separate multiplier used from 
more than 30 years I am:                                 
1) Immediate build up of the final pressure 
when switching over fromthe II phase to te III 
phase one without delay.                              
2) regulation separate of the III phase.            
3) command of the piston of multiplication 
during the II phase of filling.                            
4) modular construction with direct feeding of 
the accumulators toward the injection, with 
small masses in movement and few losses 
of load.



Piani macchina

Platen size
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